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Profilés d’étanchéité 2iP / FEMA 
 
 
 
 
04316 / 04317 FEMA Profilé de jonction 

04314 / 04313 FEMA Profilé de jonction Télescopique Idéal Plus 

04315 FEMA Profilé Pur-Ex Plus 

03366 / 03367 FEMA Profilé Roma 

01694 FEMA Profilé Mini 

03379 FEMA Profilé Fin-Tex 

03370 FEMA Profilé Repo-Tex 

03381  FEMA Profilé Duo-Tex 

03371 FEMA Profilé Soka-Tex 

01378 FEMA Profilé Duo-Tex Type E 

01379 FEMA Profilé Duo-Tex Type V 

03392 FEMA Couvre-joint de dilatation 

01399 FEMA Raccord d’angle sortant  

01443 FEMA Raccord d’angle rentrant 

03369 FEMA Raccord de profilé 

03372 / 03373 FEMA Equerre de montage 
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Choix du profilé en fonction de la position et de l a surface de la 
fenêtre ou porte 

 
Châssis au milieu 
de la maçonnerie 

Châssis à fleur de 
la maçonnerie 

Châssis 
débordant de la 

maçonnerie 

Châssis débordant 
avec guide de 
volets roulants Epaisseur 

de l’isolant 
≤≤≤≤ 2m² 

>>>> 2m² à 
≤≤≤≤ 10 m² 

≤≤≤≤ 2m² 
>>>> 2m² à 
≤≤≤≤ 10 m² 

≤≤≤≤ 2m² 
>>>> 2m² à 
≤≤≤≤ 10 m² 

≤≤≤≤ 2m² 
>>>> 2m² à 
≤≤≤≤ 10 m² 

≤≤≤≤ 150 mm � �et� �et� � � � � � 

>>>> 150 mm à 
≤≤≤≤ 300 mm � � � � 

 

04316 / 04317   FEMA Profilé de jonction 
Domaines 
d’application 

Profilé de jonction, d’arrêt et d’étanchéité 
entre isolant et châssis de porte ou fenêtre. 

Caractéristiques Ouverture de fenêtre ou porte de 2 m² maxi. 
Autocollant, stable aux UV et aux pluies 
battantes. 
Absorbe les dilatations jusqu’à 1 mm. 
Pour fenêtres en retrait de la maçonnerie. 

Dimensions Largeur 18 mm, hauteur 9 mm, bande de 
protection 15 mm 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 

Longueur 04316 : 1.40 m 
04317 : 2.40 m 

Conditionnement 04316 : 25 baguettes de 1.40 m (= 35 m) 
04317 : 25 baguettes de 2.40 m (= 60 m) 

Support  Isolant jusqu’à 150 mm d’épaisseur 

04314 / 04313   FEMA Profilé Télescopique Idéal Plu s 
Domaines 
d’application 

Profilé de jonction, d’arrêt et d’étanchéité entre 
isolant et châssis de porte ou fenêtre. 
Composé d’une bande de protection souple et 
de 2 profilés emboîtés, mobiles 
horizontalement et verticalement. 

Caractéristiques Absorbe les dilatations jusqu’à 3 mm. 
Stable aux UV et aux pluies battantes. 

Dimensions Largeur 10 mm, hauteur 5 mm, bande de 
protection 3 x 8 mm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 

Longueur  04314 : 1.40 m 
04313 : 2.40 m 

Conditionnement 04314 : 25 baguettes de 1.40 m (= 35 m) 
04313 : 25 baguettes de 2.40 m (= 60 m) 

Support  Isolant jusqu’à 150 mm d’épaisseur 

04315   FEMA Profilé Pur-ex Plus 
Domaines 
d’application 

Double profilé de jonction entre isolant de 
grande épaisseur et tout type de châssis de 
portes et fenêtres dans tout type de 
construction. 

Caractéristiques Absorbe les dilatations jusqu’à 6 mm.  
Stable aux UV et aux intempéries grâce aux 
lèvres de protection. Montage facile. 

Dimensions Largeur 18 mm, largeur de la mousse PU 
10 mm, largeur de la mousse PE 14  mm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 

Longueur Baguette de 2.40 m 
Conditionnement 25 baguettes de 2.40 m (= 60 m) 
Support  Isolant jusqu’à 300 mm d’épaisseur 

03366 / 03367   FEMA Profilé Roma 
Domaines 
d’application 

Profilé de jonction, de protection et d’étanchéité 
entre isolant et châssis de guidage de volets 
roulants à démontage extérieur. 

Caractéristiques Permet l’enlèvement de la baguette de 
protection du guide de volet roulant sans 
abîmer le crépi. Absorbe les dilatations jusqu’à 
4,5 mm. 

Dimensions Dimension de la bande PE 3 x 8 mm 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 

Longueur 03366 : 1.40 m            03367 : 2.40m 
Conditionnement 03366 : 25 profilés de 1.40 m (= 35 m) 

03367 : 25 profilés de 2.40 m (= 60 m) 
Support  Isolant jusqu’à 300 mm d’épaisseur 

���� ���� 

���� ���� 
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04316 / 04317   FEMA Profilé de jonction 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé de jonction, d’arrêt et d’étanchéité entre isolant et 

châssis de porte ou fenêtre. 
 

Caractéristiques Utilisable pour isolants jusqu’à 150 mm. 
Ouverture de fenêtre ou porte de 2 m² maxi. 
Autocollant, stable aux UV et aux pluies battantes. 
Pour fenêtres en retrait de la maçonnerie. 
Absorbe les dilatations jusqu’à 1 mm. 

Dimensions Largeur 18 mm, hauteur 9 mm, bande de protection 15 mm 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé 04316 : 1.40 m 
04317 : 2.40 m 
 

Conditionnement 04316 : 25 baguettes de 1.40 m (= 35 m) 
04317 : 25 baguettes de 2.40 m (= 60 m) 
 

Support  Isolation 
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04314 / 04313   FEMA Profilé Télescopique Idéal Plu s 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé de jonction, d’arrêt et d’étanchéité entre isolant et 

châssis de porte ou fenêtre. 
Composé d’une bande de protection souple et de 2 profilés 
emboîtés, mobiles horizontalement et verticalement. 
 

Caractéristiques Absorbe les dilatations jusqu’à 3 mm. 
Stable aux UV et aux pluies battantes. 
Utilisable pour isolant jusqu’à 150 mm. 
 

Dimensions Largeur 10 mm, hauteur 5 mm, bande de protection 3 x 8 mm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé 04314 : 1.40 m 
04313 : 2.40 m 
 

Conditionnement 04314 : 25 baguettes de 1.40 m (= 35 m) 
04313 : 25 baguettes de 2.40 m (= 60 m) 
 

Support  Isolation 
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04315   FEMA Profilé Pur-ex Plus 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Double profilé de jonction entre isolant de grande épaisseur et 

tout type de châssis de portes et fenêtres dans tout type de 
construction. 
 

Caractéristiques Absorbe les dilatations jusqu’à 6 mm.  
Stable aux UV et aux intempéries grâce à des lèvres de 
protection. 
Montage facile. 
 

Dimensions Largeur 18 mm, largeur de la mousse PU 10 mm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
Largeur de la mousse PE 14 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2.40 m 
 

Conditionnement 25 baguettes de 2.40 m (= 60 m) 
 

Support  Isolant jusqu’à 300 mm d’épaisseur 
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03366 / 03367   FEMA Profilé Roma 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé de jonction, de protection et d’étanchéité entre isolant et 

châssis de guidage de volets roulants à démontage extérieur, 
monté postérieurement. 
 

Caractéristiques Permet l’enlèvement de la baguette de protection du guide de 
volet roulant sans abîmer le crépi. 
Utilisable sur isolants jusqu’à 300 mm d’épaisseur. 
Absorbe des dilatations jusqu’à 4,5 mm. 
 

Dimensions Dimension de la bande PE 3 x 8 mm 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé 03366 : 1.40 m 
03367 : 2.40m 

Conditionnement 03366 : 25 profilés de 1.40 m (= 35 m) 
03367 : 25 profilés de 2.40 m (= 60 m) 
 

Support  Isolant jusqu’à 300 mm d’épaisseur 
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01694   FEMA Profilé Mini 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé PVC à mousse incorporée, faisant jonction avec les 

châssis sur supports non isolés et tout type d’enduit. 
 

Caractéristiques Stable aux UV. 
Pose facile. 
 

Dimensions Largeur 9 mm, hauteur 5 mm 
Epaisseur de la mousse 3 x 8 mm 
 

Longueur de profilé Baguette de 2.40 m 
 

Conditionnement 20 baguettes de 2.40 m (= 48 m) 
 

Support  Enduit 
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03379   FEMA Profilé Fin-Tex 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé de jonction entre isolant et parties métalliques 

(gouttières, socles, caissons de volets roulants, etc.) 
 

Caractéristiques Favorise l’écoulement de l’eau. 
Absorbe les dilatations du métal. 
Evite la fissuration à la jonction métal/enduit. 
 

Dimensions Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2 m 
 

Conditionnement 25 baguettes de 2 m (= 50 m) 
 

Support  Isolant 
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03370   FEMA Profilé Repo-Tex 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé PVC formant goutte d’eau à déposer sur rail de départ. 

 
Caractéristiques Facilite la pose d’enduit. 

Stable aux UV. 
Supprime le contact de l’enduit avec le profil métallique et évite 
ainsi la fissuration. 
 

Dimensions Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2.5 m 
 

Conditionnement 20 baguettes de 2.5 m (= 50 m) 
 

Support  Isolant  
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03381   FEMA Profilé Duo-Tex 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Domaines d’application Profilé PVC de finition à entoilage 2 faces formant goutte d’eau 

pour socles, appuis, caissons de volets roulants. 
 

Caractéristiques Montage facile. 
Stable aux UV et aux intempéries. 
Facilite la pose d’enduit de finition. 
 

Dimensions Largeur 5 cm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2 m 
 

Conditionnement 25 profilés de 2 m (= 50 m) 
 

Support  Isolant 
 



 

2iP 
1c rue Foch – 67450 MUNDOLSHEIM   Tél. 03 88 18 36 95 – Fax 03 88 19 08 59 

info@2ipfrance.com – www.2ipfrance.com 

03371 

03369 

01399 

 

 
 

03371   FEMA Profilé Soka-Tex 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé PVC de jonction et de liaison entre isolants de 60 à 

160mm de largeur et socles en retrait ou isolant périmétrique. 
 

Caractéristiques Montage facile avec les équerres de montage autocollantes. 
Hauteur de la goutte d’eau 8 mm. 
 

Dimensions Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2 m 
 

Conditionnement 25 profilés de 2 m (= 50 m) 
 

Support  Isolant 
 

Profilé Soka-Tex 
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01378   FEMA Profilé Duo-Tex Type E 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé pour joint de dilatation en façade droite de 5 à 25 mm 

de largeur. 
 

Caractéristiques Facile à poser. 
Stable aux UV. 
Facilite la pose d’enduit de finition. 
 

Dimensions Largueur de la bande caoutchouc 80 mm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2 m 
 

Conditionnement 25 baguettes de 2 m (= 50 m) 
 

Support  Isolant 
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01379   FEMA Profilé Duo-Tex Type V 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Profilé pour joint de dilatation en angle de 5 à 25 mm de 

largeur. 
 

Caractéristiques Facile à poser. 
Stable aux UV. 
Facilite la pose d’enduit de finition. 
 

Dimensions Largueur de la bande caoutchouc 80 mm. 
Largeur du tissu 125 mm, maille 4 x 4 mm. 
 

Longueur de profilé Baguette de 2 m 
 

Conditionnement 25 baguettes de 2 m (= 50 m) 
 

Support  Isolant 
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03392   FEMA Couvre-joint de dilatation 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’application Couvre-joint de dilatation en complément des profilés Duo-Tex 

type E. 
 

Caractéristiques Utilisable pour des joints de largeur maximale 1 cm. 
Recouvrable avec toute peinture dispersion. 
 

Dimensions / 
 

Longueur de profilé Baguette de 2 m 
 

Conditionnement 40 baguettes de 2 m (= 80 m) 
 

Support  Isolant 
 

03392 
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01399   FEMA Raccord d’angle sortant 
 
  Complément pour profilés Duo-Tex et Soka-Tex 
 
 
 
 
 
 

01443   FEMA Raccord d’angle rentrant  
 

Complément pour profilés Duo-Tex et Soka-Tex 
 
 
 
 
 
 

03369   FEMA Raccord de profilé 
 
  Complément pour profilés Duo-Tex et Soka-Tex 
 
 
 
 
 
 

03372/03373   FEMA Equerre de montage 
  

03372 : pour isolant d’épaisseur 60-100 mm 
  

03373 : pour isolant d’épaisseur 120-160 mm 


